
ОСНОВНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА И 
СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДИ



СВЪРЗВАНЕ В МРЕЖА



1.СВЪРЗВАНЕ В МРЕЖА
За свързване на две устройства в мрежа всяко от 
тях трябва да има: 

• мрежова карта, която да осигури достъп до 
среда за пренос на данни, 

• междинни устройства, които да предадат 
информацията помежду им.



2. МРЕЖОВА КАРТА

• Мрежовата платка (карта) (LAN card) осигурява 
жична или безжична връзка на устройство към 
мрежата.

• Всяко устройство може да има
един от двата вида карти
или 
и двата вида едновременно.



3. СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДИ

• Пренасянето на информация между устройства в 
компютърна мрежа може да се извършва 
посредством различни 
съобщителни среди: 
медни, оптични или ефир.

• Медните проводници 
служат за основа 
на кабелите 
„усукана двойка" и 
коаксиалните кабели.



А/ КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ

• Кабел, състоящ се от активен централен и пасивен
външен проводник, разположени по една и съща ос 
и разделени с изолационен материал.

• Изграден е от един меден проводник и външно 
покритие (екран),
разположени по една ос, 
откъдето носи името
коаксиален. 

• По-скъп е от кабелите тип „усукана двойка", но 
пренася данните с по-малко загуби и на по-големи 
разстояния - до 100 км. 

• Използва се за кабелен интернет и кабелна телевизия.



Б/ ОПТИЧЕН КАБЕЛ

• Кабел, изграден от едно или повече оптични
влакна, които се използват за предаване на 
светлинен сигнал.

• Оптичният кабел предава сигнала с най-висока 
скорост на най-големи разстояния.

• Данните се кодират в светлинни сигнали 
посредством лазер или светодиод. 

• Този кабел е значително по-скъп и не е подходящ 
за случаи, в които се изискват прегъвания, 
например в зала.



В/ КАБЕЛ „УСУКАНА ДВОЙКА"

• Кабел с осем медни проводника, усукани по 
двойки за предотвратяване на електромагнитни
смущения.

• Използва се за свързване 
на компютрите в локална 
мрежа и устройства 
като комутатор, 
маршрутизатор, 
точка на достъп.

• Максималната им 
допустима 
дължина е до 100 м.



БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

• Използва за пренос на данните радио- и 
микровълни. 

• Осигурява мобилност на потребителите. 

• При нея трябва да се вземат под внимание:

– областта на покритие,

– влиянието на други сигнали, 

– сигурността на данните.



НАКРАЙНИЦИ

Кабелите завършват с накрайници, които се 
свързват към изхода (порта) на устройството.



4. БЕЗЖИЧНА ЛОКАЛНА МРЕЖА

Необходими са:

• Безжична точка на достъп –
концентрира безжичните 
сигнали от потребителите и 
осъществява връзка с жичната 
мрежа.

• Безжична мрежова карта

• Точка на достъп - устройство, което осигурява безжична
свързаност в мрежата.

• Безжична мрежа - мрежа, в която за обмен на информация 
се използват радиовълни.



5.МОДЕМ

Комуникационно устройство, 
позволяващо на компютрите да обменят данни чрез 
телефонната, кабелната или сателитната мрежа.

При някои видове мрежи, за да бъде предадена 
информацията, трябва да бъде „преведена" в 
началото от цифров в 
аналогов формат, а в края –
от аналогов в цифров. 

Тези процеси се наричат
модулация и демодулация, 
а устройството, което 
ги извършва - модем.



Процеси модулация и демодулация.

За най-добрите модеми 
можете да прочетете тук: 
ttps://heavy.com/tech/2018/10/b
est-docsis-3-1-modem/

https://heavy.com/tech/2018/10/best-docsis-3-1-modem/


6. МНОГОПОРТОВ КОМУТАТОР - SWITCH

• Устройство, което пренасочва получените данни
към определен изход (порт) и осигурява достъп
до конкретно крайно устройство.

• Използва се за свързване на компютрите в 
локална мрежа с топология „звезда".



7. МАРШРУТИЗАТОР - ROUTER

• Маршрутизаторът свързва две мрежи, като 
определя откъде да преминат данните и 
позволява да бъде извършван 
контрол на трафика, който 
преминава през него. 

• Използва се за изходна 
точка на локалната мрежа 
към интернет.


